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Company profile
Η Panel Hellas PHE ιδρύθηκε το 1989, 
φέρνοντας στο χώρο της κατασκευής του 
αλουμινίου το PANEL. Με σταθερά ανο-
δική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της επενδύοντας σε 
υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η ηγετική της 
πλέον παρουσία στην αγορά οφείλεται στη 
μεγάλη ποικιλία των σχεδίων που διαθέ-
τει, στην υψηλή ποιότητα κατασκευής και 
αισθητικής των προϊόντων της, στις αντα-
γωνιστικές τιμές και στη συνεχή προσπά-
θεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτη-
ση των συνεργατών της. Η προσήλωση 
στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας επιβε-
βαιώνεται με την απόκτηση των διεθνών 
πιστοποιητικών ISO 9001:2000 Διασφάλι-
σης Ποιότητας. Ακολουθώντας πιστά και 
αφοσιωμένα το στόχο της, που είναι η συ-
νεχής  ικανοποίηση και κάλυψη των ανα-
γκών των πελατών της, συνεχίζει καθη-
μερινά να σχεδιάζει, να αναπτύσει και να 
δημιουργεί νέα προϊόντα.

Panel Hellas established in 1989, introduc-
ing PANELS to the aluminium construction 
market. With a steady and upward course, 
Panel Hellas manages to expand its activi-
ties investing in ultra modern proprietary 
facilities and technological equipment. Its 
leading presence in the market is due to 
numerous reasons, like the vast variety of 
its designs, high quality construction and 
product aesthetics, competitive prices and 
a constant effort to deliver the best pos-
sible attendance on its collaborators. The 
dedication to continuous improvement of 
quality is verified with the attainment of 
the International Quality Certificates of ISO 
9001: 2000. Following accurately and loy-
ally its target, being the continuous and full 
satisfaction of its clients’ needs, Panel Hel-
las keeps on designing, improving and cre-
ating new products.

Εταιρικό προφίλ
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101/K-Α 100/K-Α

100 - 101

παραδοσιακά panels

traditional panels

traditional panels traditional panels

Η σειρά πάνελ 100 διακρίνεται για τον 
παραδοσιακό της χαρακτήρα, συνδιάζοντας 
την ποιότητα και την ασφάλεια των πάνελ. 
Τα πάνελ κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου 
απο αλουμίνιο 1mm, με διακοσμητικά μέρη 
απο χυτό αλουμίνιο καθώς και κορνίζες 
αλουμινίου 1 mm. Ολα τα ανωτέρω μέρη τα 
οποία συνθέτουν το πάνελ είναι βιδωμένα 
στην εξωτερική πλευρά αυτού. Διατίθονται 
δε και με τζάμια triplex για μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

The panels series 100 is distinguished 
for the traditional design. Panel are com-
pletely made of aluminium with decorative 
mouldings frames 1mm. We can offer all 
the traditional panels with double triplex 
glasses for bigest security.
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100 - 101

traditional panels

101/K-C100/K-D 101/K-B 100/K-B 100/K-C

traditional panels traditional panels

• ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  1mm.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  22 mm.
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   RD=m2 k/w 0,55
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  λd=0,035

TΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

101 PANEL  1850 Χ 320 mm
100 PANEL  1850 Χ 520 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



10 11

501/K-C500/K-D 501/K-B

501/K-Α

500/K-B

500/K-Α

500/K-C

500 -  501

traditional panels traditional panels

• ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  1mm.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  22 mm.
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   RD=m2 k/w 0,55
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  λd=0,035

501 PANEL  1700 Χ 270 mm
500 PANEL  1700 Χ 470 mm

TΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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200-201 / 400 / 600-601 / 800 / 900

traditional panels traditional panels

201/K-A900/K-A 400/K-A 800/K-A

601/K-A 600/K-A

200/K-A

• ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  1mm.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  22 mm.
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   RD=m2 k/w 0,55
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  λd=0,035

200 PANEL
1800 Χ 520 mm
201 PANEL   
1800 Χ 270 mm

400 PANEL   
1800 Χ 700 mm

600 PANEL
1720Χ 270 mm
601 PANEL 
1720 Χ 470 mm

800 PANEL
1720 Χ 640 mm

900 PANEL   
1600 Χ 450 mm

TΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΣΧΕΔΙΟΥ
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700

traditional panels traditional panels

700/K-C700/K-A700/K-B

• ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  1mm.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  22 mm.
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   RD=m2 k/w 0,55
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  λd=0,035

700 PANEL  1700 Χ 640 mm

TΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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300

traditional panels traditional panels

300/K-A

• ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  1mm.
• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ  22 mm.
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   RD=m2 k/w 0,55
• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  λd=0,035

300 PANEL  1850 Χ 700 mm

TΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

300/K-C300/K-B


