
 
 

 
 

Σύστηµα ανυψούµενων-συρόµενων θερµοµονωτικών κουφωµάτων, µε ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τη στεγάνωση µε ελαστικά EPDM  

και την υποστήριξη κατασκευών σε πολύ µεγάλες διαστάσεις.  
 

Βασικά χαρακτηριστικά: 
 

 Ανυψούµενο-συρόµενο σύστηµα µε πλάτος φύλλου 62,5 mm 
 Ανύψωση και κύλιση µε µηχανισµό βαρέως τύπου 
 Κατηγορία θερµοµόνωσης 2.3 (Σύµφωνα µε DIN52619-3,  

UR = 3,8 W/m2K) 
 Ράουλα και οδηγοί κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι. 
 Ιδανικό για πολύ µεγάλες διαστάσεις κουφωµάτων 
 Κλειδαριά πολλαπλών σηµείων µε αντίκρισµα ενσωµατωµένο 
στον οδηγό   

 Tοποθέτηση του υαλοπίνακα µετά το µοντάζ του φύλλου  
(µε πηχάκι) 

 ∆υνατότητα διχρωµίας στην εσωτερική και την εξωτερική 
πλευρά του κουφώµατος  

 ∆υνατότητα κατασκευής φιλητού σε γωνία 90ο 
                     

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 
Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060) 
Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum 
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 75µm minimum 
Πάχος διατοµών (min-max) 1,5 – 1,8 mm 
Είδος θερµοδιακοπής  Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου 

πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 14 και 19 mm 
σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. 

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2 
                           
                      

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: 
 

 ∆ίφυλλο Επάλληλο (µε το ένα φύλλο σταθερό ή και τα δύο συρόµενα) 
 Χωνευτό εξωτερικό ή εσωτερικό µονόφυλλο ή δίφυλλο φιλητό 

 
Πιστοποιήσεις: 
 

 Ο σχεδιασµός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών  
της Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. 

 Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται  
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
∆ιαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος) 62,5 \ 84,3 mm 
Είδος κύλισης  ∆ιπλό ατσάλινο ράουλο πάνω σε ανοξείδωτο 

ατσάλινο οδηγό 
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός, ή τριπλός έως 50 mm 
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 250 Kg ανά φύλλο 
Είδος στεγάνωσης Περιµµετρική, µε δύο σειρές από ελαστικά 

EPDM (σε επάλληλα) και βουρτσάκια 
µεµβράνης Hi-Fin (σε χωνευτά). 


	Button13: 


