
 
 

 
 

Θερµοµονωτική σειρά αιθρίου 
µε πλάτος κολώνας 55 mm 

 
 

 
 
 
 
 

 
Βασικά χαρακτηριστικά: 
  
9 Κατηγορία θερµοµόνωσης Gruppe 2.1 ( Σύµφωνα µε DIN52619-3 UR = 2.3 W/m2K ) 
9 Πλάτος κολώνας (κατακόρυφης και οριζόντιας) 55 mm 
9 Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και εξαερισµού 
9 Ξεχωριστό κανάλι αποστράγγισης υδρατµών 
9 ∆υνατότητα κατασκευής σκεπών – πυραµίδων – πολυέδρων – κυκλικών επιφανειών 
9 ∆υνατότητα κατασκευής παραθύρων εξαερισµού µε ηλεκτρικό µηχανισµό 
9 Μεγάλη ποικιλία διατοµών για την υποστήριξη όλων των κατασκευών, χωρίς στατικά 

προβλήµατα 
                    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 
Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) 
Σκληρότητα 12-14 ΗΒ 
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) 0,75 mm 
Πάχος διατοµών (min-max) 2,2 – 2,5 mm 
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Κατά DIN 17615 

               
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευαστικές ∆υνατότητες: 
 
9 Σκεπές σε διάφορες κλίσεις, µε παράθυρα εξαερισµού 
9 Πυραµίδες και πολύεδρα µε κατασκευαστική λύση υδρορροής 
9 Κυκλικές επιφάνειες  
9 ∆υνατότητα συνέχειας της κατασκευής µε κουφώµατα άλλου τύπου  
 (ανοιγοανακλινόµενα – συρόµενα)  
 
Πιστοποιήσεις  
 
9 Ο σχεδιασµός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών της  

Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. 
9 Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται  

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
Βασικό πλάτος σειράς  55 mm 
Μέγιστη ροπή αδράνειας κολώνας 
(χωρίς πρόσθετη υποστήριξη) 883 cm4 

Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός, ή τριπλός, από 24 έως 50mm 
Είδος στεγάνωσης  Περιµετρική, δύο επιπέδων, µε 

ελαστικά από EPDM 
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