
 
 

 
 

 
 

Σειρά χωρισµάτων εσωτερικών χώρων, µε κύρια χαρακτηριστικά την αισθητική 
πολυµορφία και την εύκολη και γρήγορη κατασκευή.  

 
 
 
Βασικά χαρακτηριστικά: 
 
9 Πλάτος τοιχώµατος 70 mm 
9 Ηχοµόνωση 48 dB 
9 ∆υνατότητα µονής ή διπλής υάλωσης  
9 Επιφάνειες σχεδιασµένες για να µην συγκεντρώνουν σκόνη 
9 Συνδυάζεται µε εσωτερικές πόρτες INTERNO ή και µε άλλες 

διαθέσιµες στην αγορά 
9 ∆υνατότητα τοποθέτησης ρυθµιζόµενων περσίδων µε κρυφό 

µηχανισµό 
9 ∆υνατότητα απόκρυψης των καλωδίων ρεύµατος, τηλεφώνου, 

ή και δεδοµένων µέσα στα προφίλ της κατασκευής 
9 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης πριζών στα προφίλ της κατασκευής 
9 ∆υνατότητα κατασκευής χαµηλών διαχωριστικών γραφείων 

 
 

    
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) 
Σκληρότητα 12-14 ΗΒ 
Ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 0,75 mm 
Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 1,8 mm 
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Κατά DIN 17615 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Βασικό πλάτος   70 mm 
Είδος υάλωσης Ενός ή δυο επιπέδων  

 
 

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: 
 
9 Χωρίσµατα εσωτερικών χώρων, µε µονή ή διπλή υάλωση 
9 Ενσωµάτωση κάσας πόρτας σε προφίλ διαχωριστικής κολώνας για αυξηµένη στιβαρότητα 
9 ∆υνατότητα γωνιακών κατασκευών σε σταθερές ή µεταβλητές γωνίες 
9 ∆υνατότητα κατασκευής χαµηλών διαχωριστικών 
9 ∆υνατότητα τοποθέτησης πριζών ρεύµατος – τηλεφώνου – δεδοµένων, µε ταυτόχρονη απόκρυψη 

των καλωδίων µέσα στα προφίλ του συστήµατος  
 
 
Πιστοποιήσεις  
 
9 Ο σχεδιασµός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών της 

Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. 
9 Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται 

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT. 
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