
 
 

 
 

Σειρά standard υαλοπετάσµατος (µε καπάκι) 
 

 
          Βασικά χαρακτηριστικά: 
 

9 Κλασσικό σύστηµα  υαλοπετάσµατος µε 
συγκράτηση των υαλοπινάκων µε πλάκες πίεσης, 
των οποίων τα διακοσµητικά καπάκια είναι 
εµφανή στην τελική κατασκευή 

9 Πλάτος κολώνας και τραβέρσας 55 mm 
9 Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης υδάτων  
9 Πολυαµίδιο 25 mm για θερµοµόνωση κλάσης 2.1 
9 ∆ύο επίπεδα στεγάνωσης µε ελαστικά EPDM 
9 ∆υνατότητα κατασκευής προβαλόµενων 

παραθύρων και εισόδων που δεν ξεχωρίζουν από 
την υπόλοιπη κατασκευή (µε M11000 Alutherm 
Plus) 

9 ∆υνατότητα υλοποίησης ΄΄κρυφού΄΄ αρµού 
οριζόντια ή κάθετα 

9 ∆υνατότητα χρήσης ανοξείδωτων εξωτερικών καπακιών (ΙΝΟΧ) 
9 Ειδικές διατοµές για οποιαδήποτε γωνία, είτε εξωτερική είτε εσωτερική 

 
 

                     
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ 

Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) 
Σκληρότητα 12-14 ΗΒ 
Ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 0,75 mm 
Πάχος διατοµών (min-max) 1,8 – 5,0 mm 
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Κατά DIN 17615 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

Βασικό πλάτος κολώνας και τραβέρσας  55 mm 
Μέγιστη ροπή αδράνειας (χωρίς πρόσθετη 
υποστήριξη) 

Έως 887,69 cm4 

Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός ή τριπλός έως 52 mm 
Είδος στεγάνωσης  ∆ύο επιπέδων, µε ελαστικά EPDM 

 
Πιστοποιήσεις  
 
9 Ο σχεδιασµός , η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών της 

Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001. 
9 Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται 

σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT. 
 
 
9 Το σύστηµα Μ6 SOLAR STANDARD PLUS έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήµης 

Γερµανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, όσον αφορά στην υποστηριζόµενη ανεµοπίεση 
και στη στεγάνωση που παρέχει. 
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